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巧巧説が書 


D - ILA プ□ジェクター 


型 

名 


DLA-HD350 



HDmr 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


お買い上げありがとうございます 

ご使用の前にこの r 取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

特に r ミ全上のごま意」 (6 〜9ぺージ)は、必ずお読みいただき、ミ全にお使いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なとさにお読みください。 
D - I 1 A @ は曰本ビクターの登録商標です。 



ユーザー登録 

のおずずめ 


お買い上げいたださました製品について r ユーヴー登録」をお願いいたします。 

ご登録いたださますと製品のヴポート情報、ビクターの製品情報や 
イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。 

また、今後のよりよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。 

•下記のホームページアドレスより、ご登録ください。 
http://www. V に ton co.Jp/reQ/ 


はじめに 


準備 


投写する 


設定と調整 


こんなとさは 


その他 


PB00 658689 9-3 


























まな巧長 



證が•嫂ル•機瑪に刹晦 

• HD 信号をデジタルのまま伝送でさる 
HDMI 端テを2系統搭載。 （ mP 14) 















置 < 場所を巧わない 


上下80%、をち34%のレンズシフト機能を搭載。 

侦 P 18 ) 












設定メニュー . 

メニュー操作のしかた . 

設定メニュー . 

お好みの映像にする . 

出荷時の画質モードの値を変更する. 

ユーザー用画質モードに登録する…. 

ユーザー用画質モードにメニューから登録する 


投写ずる 

映像を投写する . 

投写中の便利な機能... 

画面サイズを設定する... 
映像の周囲をマスクする 


設定と調整 


_ _はじめに 

を< じ 

。はじめに 

をな特長 . 2 

ち< じ . 4 

本書の見かた • 付属品 • 別売品 . 已 

この取扱説明書につし、て . 5 

付属品を確認しましょう . 5 

別売品 . 〇 

安全上のご注意 . 6 

各部のなまえとはたらさ . 10 

リモコンの使いかた . 13 

電池の入れかた . 13 

リモコンの操作範囲 . 13 

華備 

つなぐ機器を選ぶ . 14 

接続する . 1已 

映像コードや S 映像コードでつなぐ . 1已 

コンポーネント映像コードや D 端子コードでつなぐ ........ 1已 

HDMI ケーブルでつなぐ . 16 

HDMI - DVI 変換ケーブルでつなぐ . 16 

SCART プラグ変換ケーブルでつなぐ . 17 

RGB 映像コードでつなぐ . 17 

プ□ジェクターとスクリーンを設置する ....... 18 

設置角度 . 18 

シフト調整 . 18 

画面サイズと投写距離 . 19 


こんなとをは 

故障かな？と思ったら . 36 

こんなメッセージが出たら . 38 

インジケーターの警告表示について . 39 

警告モードの対応について . 39 

ランプを交換する . 40 

ランプ交換のしかた . 40 

ランプの時間リセット . 42 

フィルターの掃除と交換のしかた . 43 

そ9借 . 

保証とアフターヴービス . 44 

保証書と補修用性能部品について . 44 

イ I 爹理を依頼されるときは . 44 

お客様の個人情報のお取り扱いについて . 44 

サービス窓口のご案内 . 45 

RS -232 C インターフエース . 46 

RS - S 32 C 仕様 . 46 

コマンドフオーマット . 46 

RS -232 C 通信例 . 49 

著作権とご注意 . 已〇 

商標と著作権につし、て . 已〇 

使用上のご注意 . 已〇 

本機を固定するときは . 已1 

をな仕様 . 已2 

外形寸法 . 53 
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機能や使用上の制限などを説明しています。 

み 

ぜひ、知ってほしい情報を示しています。 


操作上のを意などを説明しています。 

顚巧 

関連するページを示しています。 


操作に使用するボタンの色を濃くしています。 



勺 


単4形乾電池 
(動作確認用） 



(2 m) 


隹そのほかに取扱説明書、保証書、その他印刷物び入っています。 


詳しくは、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓□にお問い合わせください。 

• 交換ランプ:目 H L 已日] 0 -S (ランプユニット） 

争交換フィルター(外観び白いとき): PB 日日6己7已日99(インナーフイルター) 

交換フィルター(外観び黒いとき): PB 日日6己6日999(インナーフィルター) 



§INEMAl| 忆 INEMA2〕 


[^turaD [stage] IDYNAMICI 


本書の見かた • 付属品 • 別売品 


この巧巧説明書について 


I INFO ] ILENS.A 与 IASPE 叫 


IGAMMAI 


に- TEMPI 


I color] I TINT I [ 


本夕中では、おもにリモコンのボタンを使った操作方法で説明しています。 

• U モコンのボタンは[ボタン名]と表現しています。 

• メニューの選択項目は、「選択項目」と表現しています。 


■ 本文中にある補足説明について 


別巧品 


付属品を巧認しましよラ 


投写する 


設定と調整 


こんなとをは 


その他 
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投写レンズをのぞかない 

• 強い光び目にあたると、視力障害の原因と 
なります。 

透中でランプ使用時巧をリセット 
しない 

• 寿命を超えて使用すると、破裂して乂災や 
けびの原因となります。 

使用直後にランプを交換しない 

• ランプび高温になっているため、やけどの 
原因となります。 

1時間。^上の冷却時間をおいてください。 

通風孔をふさがない 

• じゅラたんや布団などの上やテーブルクロ 
スなどをかけて使用すると、内部に熱びこ 
をって、乂災の原因となります。 

• ランプび冷却されず、破損して、けびの原 
因となります。 

排気孔にエアコンなどの風を直接， 
あてない 

• 内部に熱びこちって、乂災の原因となりま 
_ ^ 〇_ ノ 

電源コードを傷つけない 

• 痛んだまま使用すると、乂災や感電の原因 
となります。 

電源プラグはコードの部分を持つ 
て巧かない 

• コードを傷つけると、乂災や感電の原因と 
なります。 

電源コードは付属品を®用ずる 

• 付属品!;^外のコードを使用すると、乂災や< 
感電の原因となります。 

付属の電源コードを他の機器で巧 
用しない 

• 火災や感電の原因となります。 


はじめに 

ま全上のごを意 

ご使用になるかたや他の人々へのを害や損害を防ぐために、教ず巧っていただをたいことを説明していまず。 


r 人び死亡、または重傷を負ラこと A ぐ r 人び傷害を負ったり、物的損害 

胃 a び想定される」内容 /!\び想定される」内容 

給表示の説明 

f -:~故>|-ム、一/3»5+^マ ■ -ホ木 I し斗わア I 、スマレ-申 4— I ァク/7 I I 、マし 


( 注意、警告が必要なこと 


禁止されていること 


実行して欲しいこと^ 

A 

A A 

0 


磯） 

(§) 

處 


一般的注意 

感電注意高温注意 

禁止 

分解禁止 

めれ手禁止 

水場での 
使用禁止 

電源プラグ 
を巧く 

アース 線を 
つなぐ 


A 警告設置•使用 


( r \ 烟包に使用していたポリ袋など 
じゾは、かさなお子様の手の届くと 
禁止 ころに置かない 

• 頭からかぶると、窒息の原因となります。 

0 不安定な場所や荷重に耐え6 
れない場所に置かない 

禁止 • ぐらついた台の上や傾いたところ、振動、 
衝撃のある荷重に耐えられないところ 
などに置くと、落下、転倒などから、け 
びの原因となります。 

• 本機は、縦置さでの設置は不可です。^ 


{2} 叫の所& 酣 & 酣 則社則社 
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^ 万一異常が発生したとまは 

♦ 煙び出ている、異臭びする 
♦ 内部に水や物び入った 
•落下などにより破損した 
• 電源コードび痛んだ 
• ランプび破裂した 
• フアンび動かない 


電源スイツチを切る 
電源プラグをコンセントか6巧< 

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 
販売店に修理を依頼してください。 



§ 

水場での 
使用禁止 

§ 

分解禁止 

Q 


この機器の上に水の入つたちの 
を置かない 

• 機器の内部に水び入ると、火災や感電 
の原因となります。 

風呂場などの水のある場所で 
ほわない 

• 火災や感電の原因となります。 

内部におや可燃性のガスなどを 
入れない 

• 機器の内部に物や可燃性のガスなどび 
入ると、乂災や感電の原因となります。 

分解-改造をしない 

• 内部に高電圧の部分びあり、乂災や感 
電の原因となります。 

引义-爆発のおそれがある場所 
でほわない 

• 引乂性ガスや粉塵び発生する場所で使 
用すると、爆発や乂災の原因となります。 


A 

一般的注意 


電源プラグはコンセントの根元まで確実 
に是し込む 

•ショートや発熱により、乂災や感電の原因となります。 

0 電源プラグは、根元まで是し込んでもゆ 
るみがあるコンセントには接続しない 

禁止•発熱して、火災の原因となります。 

^めれた手で電源プラグを巧を是ししない 

•感電の願となります。 

めれ手禁止 

0 電源プラグやコンセントに、ほこ0やを 
属が付着したまま使用しない 

禁± •ショートや発熱により、火災や感電の原因となり 
ます。 

•半年に一度は、プラグを抜いて乾いた巧でないてく 
ださい。 

A 電源プラグは、巧を是ししやすいコン七 

一般の注意 


ントに是し込む 


• 機器に異常び発生したとさに、ただちに電源プラグ 
び抜けるよラにしてください。 

( V )表示された電源電圧なかでは使用しない 

•火災や感電の原因となります。 

禁止 

A 雷がなつた S 、 電源プラグには触 S ない 

• ~^1感電の原因となります。 



はじめに 


準備 


投写する 


設定と調整 


こんなとをは 


その他 



































0~cy~cycy~cy~o はじめに 


安全上のご注意（つづを） 


A 注意 


設置•使用 




ランプに衝撃を加えたり、傷つけた 
D しない 

• ランプび破裂して、けびをする原因となります。 

新しいランプのガラス面に触6ない 

• ランプの寿命び短くなったり、ランプび破裂 
したりして、けびの原因となります。 i 



^湿気やほこり、湯気、油煙のあたる 
心 場所には置かない 

• 油や水分、ほこりなどに電気び流れ、乂災や 

0 感電の原因となります。 

熱源のおくには置かない 

• 機器の変形、劣化のほか、乂災の原因となります 。I 


A 健康のため、1時間ごとに10 
章分〜15分の休憩をと D 、 目や 
手を休めてくだをい 
1年に1度は内部の点巧を販売 
店にご相談<だをい 


A 

一般的注意 




キヤスター付きの台に柔せるとを 
は、キヤスターを固定する 

•動いたり、倒れたりして、けびの原因と 
なります。 < 


A 

一般的注意 


壁や他の機器と間隔をあけて 
設置する 

• 放熱をよくするため、周囲との間に 
下図の空間距離を保つようにしてくだ 
さい。また、下図のような寸法で囲 
ラとさは、囲った内部び外部と同じ温 
度になるよう空調を行なってください。 


] 已日 mm じ(上 




A 

-般的ミ篇 

〇 

アース 線を 
つなぐ 

を 


更驗グ 


を 


電源プラグ 
を巧く 


を 


電黯グ 


電源コードは、この機器につな 
いでか6コンセントにつなぐ 

• 感電の原因となります。 

アース線を接続する 

• アース線を接続しないと感電の原因となり 
ます。 

長時聞使用しないとをは、電源 
プラグを巧< 

• 電源び「別でも機器に電気び流れています。 
安全、節電のために電源プラグを抜いてく 
ださい。 

ランプ交換やお手入れをするとを 
は電源プラグを巧く 

• 安全のために電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。感電の原因となります。 

移動するとをは電源プラグや接続 
コード類をはずす 

• コードを傷つけると、乂災や感電の原因と 
なります。 
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A 天吊りについての警告•ま意 


。| ® し 


お 




11111111111 


0 

禁止 


禁止 


0 

禁止 


専巧の知識や}ま術のないかたは設置工事を 
しない 

• 専門の知識や技術び必要です。設置工事は必ず販売店に 
ご依頼ください。専門の知識や技術のないかたび行ラと、 
けびや感電の原因となります。 

^振動する場所への天吊り設置はしない 

• 振動により取付部分び破損し、落ちたりして、けびをす 
る原因となります。 

ぶ6をがった D 、 ゆずったり、物を引っか 
けた D しない 

•過度の荷重びかかると、落ちたりして、けびをする原因 
となります。 


巧電池について、次のよ3な誤った取り巧いはしない 



A 局温部には触れない 

• 投写中は排気礼やその周 


• 投写中は排気礼やその周辺部には触れないでください。 
高ミ S ま M やけどの原因となります。 


L (< r \ この《1^上に重） 
"心い物を置いたり、 
柔つたりしない 

• けびの原因や、変形して乂災や 
、感電の原因となります 。 j 


• プラス （+) とマイナス（一）のまちがい 
• 違ラ種類や一度使用した電池を混ぜる 
v ^/ • 電極の シヨート 

禁止 • 加熱、分解およびか中もしくは义中へ入れる 
• 充電する 

誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発乂、破裂などでけび、乂 
災の原因となります。 

長時間使用しないとさは、電池を取り出しておいてください。 

万一、液漏れしたら、電池ケースに付いた液をよ<おさ取って<ださ 
い。 

液び身体、衣服などに付いたとさは、水でよく洗い流してください。 
電池を廃棄するとさは、お住まいの自治体の指示に従ってください。 











































































各 SB のなまスとはた! 3 を 


前面-左側面 



ク 
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r 


1 


赤に点打： 

待機中（スタンバイ状態)のとき 
緑に点打： 

投写しているとさ 
緑に点滅： 

映像を一時的に消したとさ 
(の P 21) 

赤に点滅 

冷却中(クールダウンモード） 
のとき ( mP 2 i ) 


左 キー- 

下キー • 

メニューを表示する- 
脚 P 24) 


WARNING 

〇 • 


LAMP 
〇 ( 


STANDBY/ON 

— mo 


©< 


が©®< 
—•© 


赤に点打： 

警告モードのとき(の P 39) 


穫に点な/点滅： 

ランプ警告のとき(助 P 39) 


電源を入れる 


入力を切り換える ( mP 20) 
映像を一時的に消す (m P 2 1 ) 
上 キー 
ちキー 


前のメニューに戻る 


L 


J 


■底面 フット：回すと高さを調整できます。 （0 〜己 mm ) 


吸気孔-フィルター(蘭 P 43) 














































0~cy~cycy~cy~c ) はじめに 

各部のなまえとはた5を （ つづを） 

■ リモコン 



電源を入れる 

入力を選ぶ ( mP 20) 

画面サイズを設定する (m P 22) 

色温度を設定する(田 P 34) 

N . R を調整する ( mP 34) 

映像の輪郭を調整する (m P 34) 
コントラストを調整する ( mP 34) 
映像を一時的に消す (m P 2 1 ) 


選択-決定する 

前のメニューに戻る 

画質モードを切り換える ( mP 34) 

U モコンのボタンを7秒間点打させる 
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リモコンの巧いかた 


電池の入れかた 


① 




⑤ 



• U モコンの操作でさる距離び短くなってさたら、乾電池び消耗しています。このようなとさは、新しい乾電池に交換し 
てください。©©の向さを表示どおり正しく入れてください。 

• 乾電池を入れるとさは©側から入れて < ださい。 

• U モコン使用中に不具合び生じたときは、一度乾電池を取り出し、日分ぐらいたってからもう一度乾電池を入れて操作し 
て < ださい。 


U モコンの操巧强旧 


■ 直接本体に向けて使うときは 

• U モコン受光部(前面-背面)に対して 
7 ml ； (内でお使いください。 

•操作でさないとさは、近づけて<ださい。 



スクリーンなどに反射させて使うときは 

•本体とスク U —ンの距離 A と U モコンと 
スク U —ンの距離目の合計び7 mUI 内に 
なるようにしてください。 

• ご使用になるスク U —ンの種類によって、 
U モコン信号の反射する効率び異なるた 
め、操作でさる距離び短<なることび 
あります。 



はじめに 声 


準備 


一 


投写する 


I 


設定と調整 


I 


こんなとさは 


その他 
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00000 o 準備 


o なぐな巧を涅ぶ 

•接続び終わるまで、電源を入れないで< ださい。 

• ご使用の機器によって接続のしかたび異なります。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。 
• 接続する機器の音声出力は、アンプなどに接続してください。 

•接続する機器やケーブル、コードによっては、映像び表示されない場合びあります。 

HDMI ケーブル（別売）は 、 HDMI □ゴを取得したものを使用してください。 

•接続するケーブル、コードの端テカバーサイズによっては、接続びでさない場合びあります。 


DVD レコータ'— DVD プレイヤー 




Lo _ 0000 、 

V— 

I I 

I 



HDMI 端テでつなぐ (DPP] 6) 





ビデオデッキや 
ビデオカメラ 
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DVD プレイヤーなど 



コンポーネント映像出力端子 

• Cr / Pr (赤） 

• Cb / Pb 債） 

® Y (緑） 






(顚 P 28 ■旧） 




〇 j 

1 





h _ 


暨暨 C 

J 0 I 

JOC 

' Cb/Pb Gr 

，;R S-VIDEO RS-232C 

县 



コンポーネント映像入力端テへ 


コンポーネント映像コード 
(別売） 



• 設定メニューの 「 COMP . I を 「Y Pb/Cb Pr / CrJ にしてください。 


• 映像出力 


V 

ビデオデッキやビデオカメラなど 



接続ずる 



本機側 





D 端 テコー ド调」売） 


HifI 


D 04出力端子 


コンポーネント巧像コードや D 端モコードでつなぐ 


巧像コードや S 巧像コードでつなぐ 


はじめに 


準備 


投写する 


設定と調整 


こんなとをは 


その他 
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00000 o 準備 

接続する （ つづを） 


HDMI ケーブルでつなぐ 


本機側 

巧 


〇 


joL Jou 

阿 1111111111111111。 11 111111111111111 



lOOOO 


HDMI 1入力端テ 
または 

HDMI 2入力端テへ 


HDMI ケーブル(別売） 


DVD レコーダーなど 


斗 


][ 




A 


f/ - 

|1 

つ HDMI 出力端モ 

-^ 

V —— 


—— J 


HDMI - DVI 巧巧ケーブルでつなぐ 


本機側 



• ノイズび出る場合は、 PC (ノートパソコンなど)を本機からはなしてください。 
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SCART プラグを巧ケーブルでつなぐ 


本機側 


巧 


〇 







RGB 映像-同期信号入力端テへ I SCART プラグ変換ケーブル 

(別売^ 


欧州向け DVD プレイヤーなど 



•設定メニューの 「 COMP . 」を！ " SCART 」 にしてください。 （ iilP 28 -旧） 


RGB 巧像コードでつなぐ 


本機側 


巧 


〇 




〇〇〇 


1_ J 



RGB 映像入力端テへ 


RGB 映像コード 
(別売） 


RGB 出力対応機器など 



fhGB 映像出力端子 ^ 

@ R (ホ） 

巨（青） 

爆 G (緑 ）( 同期信号を含む） 

V - — y 


•設定メニューの 「 COMP . 」を 「 RGB 」 にしてください。（旗 P 28 -旧） 
•対応入力信号については「主な仕様」をご覧ください。 （ mp 日 2) 


はじめに y 準備 \ I 投写する 占 設定と調整 \气 こんなときは その他 -^ 










































































































00000 o 準備 


プ□ジェクターとスク y — ンを設置する 

本機とスクリーンを設置します。本機とスクリーンを直角に設置してください。 

直角に設置しないと、映像が台形にひずみます。 


設置ち度 


本機は、±1日。の設置がでさます。 



•上記外の角度の設置は故障の原因になります。 


シフト調整 


Q 設置しまず 

■ 左ちの位置 

* 上下の位置は日％ (中央) 



■ 上下の位置 

* 左ちの位置は日％ (中央) 



投写映像の最大約80% 


投写映像の最大約80% 


■ 投写映像の移動範囲 
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Q 映像びスクリーンの中央にくるように調整します 


LEN 叫 !へ^ 




レンズコントロール 

フォーカス 

且 LENS か\ 

レンズコントロール 

ズーム 



▼ 

( St 選キ巧戻る 
^ 操作 back 


iff 新選巧 戻る 

胃 操作 back 


旦 


LENS^[5^^ 



凸上下左ちボタン I む巧！を押して、画像をスクリーンの中央にくるように調整します 


映像位置を調整したあとに設定メニューの「画素調整」び必要になる場合びあります。（顚 P 31- 巧） 


お好みの画面サイズになるように、レンズからスク U —ンまでの距離を決めます。 
本機の投写レンズは 2.0 倍電動ズームレンズです。 

■ 投写画面サイズと投写距離 


投写画面サイズ 
(対角線の長さ） 

アスぺクト比 16 : 9 

おおよその投写距離 

W (ワイド端）〜 T (テレ端） 

]4日 型 
(約 3.56 m ) 

約 4.23 m 〜約 8.60 m 

] 日日 型 
(約 3.8] m ) 

約 4.53 m 〜約 9.22 m 

] 目日 型 
(約 4.06 m ) 

約 4.84 m 〜約 9.84 m 

]7日 型 
(約 4.32 m ) 

約 己 14 m 〜約 ] 日 .4 己 m 

]8日 型 
(約 4.57 m ) 

約已 .4 己 m 〜約]]. 07 m 

]9日 型 
(約 4.83 m ) 

約 己7日 m 〜約]]. 68 m 

2日日 型 
(約 日.08 m ) 

約 6.06 m 〜約] 2.30 m 


• 表中の距離はあ<までち目安です。設置するとさの参考としてご利用<ださい。 
• 設置調整するときは、アスぺクト比] 6 : 9 の投写映像をご使用ください。 



投写画面サイズ 
(対角線の長さ） 

アスぺクト比 16 : 9 

おおよその投写距離 

W (ワイド端）〜 T (テレ端） 

6日 型 

(約].己 2 m ) 

約]. 78 m 〜約 3.66 m 

7日 型 

(約]. 78 m ) 

約 2.09 m 〜約 4.28 m 

8日 型 

(約 2.03 m ) 

約 2.40 m 〜約 4.89 m 

9日 型 

(約 2.29 m ) 

約 2.70 m 〜約己. 5] m 

]日日 型 
(約 2.54 m ) 

約 3.01 m 〜約 6.1 3 m 

]] 日 型 
(約 2.79 m ) 

約 3.31 m 〜約目. 7 已 m 

]2日 型 
(約 3.05 m ) 

約 3.62 m 〜約 7.36 m 

]3日 型 
(約 3.30 m ) 

約 3.92 m 〜約 7.98 m 


画面サイズと巧写距强 


はじめに 


準備 


投写する 


設定と調整 


こんなとをは 




その他 
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投写する 


映像を巧写ずる 

入力した映像をスクリーンにお写する基本操作です。 

準お 


^- 

STANDBY 

@ 

- ^ 

ON 

の 

1 LENS 1 

1 INPUT 1 

1 INFO 1 LENS.AP| |aSPECt| 

|gamma| 

|C.TEMP| 

|color| tint I I N.R I 

|bright| I 

CONT 1 1 SHARP 1 



を NEMA1] 


に… EMA 2 I 


I^TURAlj I STAGE I [dYI 


[USER1I IUSER2] I USERS] 


LIGHT ) 


鐵 Victor 

RM-MH2 

PROJECTOR 



O 電源プラグをコンセントに差し込みます 



STANDBY/ON 

〇 


赤に点打 


I 電源プラグをコンセントにつなぐ前に、必ずアース線を接続してく 
ださい。 


e 電源を入れまず 




STANDBY/ON 

• -緑に点な 


•本体の(^のけボタンを押しても電源び入ります。 （ mpi 1) 
• レンズカバーび開さます。 

e 投写しまず 

D 入力方式を選択します 


INPUT 


-HDMI 1 一 HDMI 2 一 COMP. 一 Video 一 S-Video- 


争本体の （ input ) ボタンを押しても選べます。 （ mpi 1) 

且選んだ機器を再生します 

Q 投写画面の位置を調壁しまず 

• 位置調整のしかたは、「プ□ジェクターとスク U —ンを設置する」 
( mpi 8) と「レンズコント□-ル」 （ mP 3 i - の）をご覧ください。 

@映像の大きさ（ズーム）とフォーカス（焦点） 
を調整します。 

〇フオーカス（焦点）を合わせます 






上下ボタンを 
押して合わせる 
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且映像の大きさ（ズーム）を調整します 



•[1 品。ボタンを押すごとに、「フオーカス」、「ズーム」、 


「シフト」び切り換わります。 



フオーカス 


^ズーム^シフト 



旦終了します 


み 


ONE POINT 


映像を一時的に消すことがでさます。 


映像を一時的に消すことびでさます。 



STANDBY/ON 


映像を消している間 


緑に点滅 

•もう一度@ボタンを押すと、映像び表 
示されます。 

•映像を一時的に消しているとさは、電源 
を切ることびでさません。 


©電源を切ります 


STANDBY 



確認画面表示中に 



STANDBY/ON 


赤に点滅 


クールダウンモード 



STANDBY/ON 


赤に点打 


• 電源を切るとさレンズカバーび閉まります。 

• 本機の電源を入れて約90秒間は電源を切ることびでさ 
ません。9日秒じ I 上経過してから操作してください。 

• 本体の^/ I )ボタンを押しても電源び切れます。（の P 11) 
• 長時間使用しないとさは、電源プラグを抜いてください。 


MEMO 


クールダウンモードについて 


•クールダウンモードとは、投写終了後に 
約60秒間ランプを冷却する機能です。 
この機能は過熱したランプの熱で本機内 
部の変形や破損を防いだり、ランプの破 
裂やランプの寿命び短くなることを防ざ 
ます。 

• クールダウンモード中は、 

[ STAND 目 Y / ON ] インジケーターび赤く 
点滅します。 

•クールダウンモードび終了すると、自動 
的にスタンバイ状態になります。 

•クールダウンモード中は、電源プラグを 
抜かないで<ださい。ランプの寿命び 
短くなったり、故障の原因になります。 


























000000 投写する 


お写中のほ巧なおお 

お写した映像の画面サイズを変更したり、外側部分の画質が劣化した映像の周りを隠すことがでさます。 



STANDBY 

@ 


ON 

の 

1 LENS 1 


1 INPUT 1 




1 INFO 1 

|lens-ap 

|aspect| 




|gamma| 


|C.TEMP| 




1 COLOR 1 

1 TINT 

1 1 N.R 1 


|bright| 

1 CONT 

1 SHARP 1 




[natural] [stage] [D 


〔 USER1] [USER2 ] I USERS I 


LIGHT 


離 Victor 


PROJECTOR 



画面サイズを設定ずる 


投写した映像を最適な画面サイズ(アスぺクト比)に設定でさます。 



• 画面サイズは、設定メニューの「アスペクト」からも設定することびできす。 

(の P 29 -旧） 

• PC 信号を入力したときは、「アスぺクト ( PC )」 の設定になります。 

(顚 P 29 -旧） 


■ 画面サイズ設定による入力映像とお写映像について 



入力映像 


画面サイズ 



4:3 

16:9 

ズーム 








。〇。 
〇 〇 



网 

:〇： 

いい 


SDTV (4:3) 


アスぺクト比：同じ 

最適な画面サイズ 

アスペクト比：横長 
映像び横伸びになる 

アスぺクト比：同じ 
映像の上下び欠ける 








〇〇〇 
〇い〇 



圆 

〇〇〇| 

〇が 

0^0 

SDTV (4:3) 
DVD ソフトなどの横 
長（上下に黒帯）に 
記録されている映像 

アスぺクト比：同じ 
映像び大さ<映ら 
ない 

アスペクト比：横長 
映像び横伸びになる 

アスぺクト比：同じ 

最適な画面サイズ 


•入力映像によっては、「4:3」で縦長映像となり、「1目:9」に設定するこ 
とで最適な画面サイズになる場合があります。 


巧像の周旧を7スクずる 


外側部分の画質が劣化している映像を投写する場合、映像の周囲を黒く 
マスク（隠す）することがでさます。 

©0 央像を投写しまず 


今外側部分の画質び劣化している映像 
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@ 映像をマスクしまず 

D 設定メニューを表示します 



勵た 


画質モード c 

コントラスト厂厂1 G 
明るさ CQQ 

色のこさ 
色あい 
色温度 
ガンマ 

マ ドバンスト 
レンズアパーチャー 


四 [ 
因 [ 


W 


且 r 入力信号」今 r 画面マスク」を選びます 


①選んで 



'②決定する 


旦マスクの値を設定します 


①選んで 


③決定する 




《例》 

「画面マスク」の値を 

「オフ」吟「己％」に変更した場合 



@終了しまず 

% 


MEMO 

HD 映像を入力したとさのみ、マスクを 
設定でさます。 


は 

じ 

め 

に 

準 

備 

■ _- 

投 

写 

す 

る 

< 

設 

定 

と 

調 

が 

一-一 _ 

ん 

な 

と 

を 

は 

こ 

そ 

の 

他 
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CXX >©< X ) 設定と調整 

設定タニユー 

初期設定を変更することにより、お好みの映像に調整でさます。 



メニュー操巧のしかた 


《例》 

「アスぺクト ( Video )」 を「4:3」から「16:9」にする 

〇設定メニューを表示します 




0 r 入力信号 J 「アスぺクト ( Video ) J を選 
巧 びます 



0 ri6: 引に設定しまず 


①選んで 



③ミ夫定する 



〇終了します 
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^ はお買い上げ時の設定です。 

入力している信号によって設定でさる項目び異なります。 


画質調整 


ED 画質モード 


画質モードを調整します。 


シネマ1、シネマ2、ナチュラル、ステージ、ダイナミック、 ユー ヴー1、 ユー ヴー2、 ユー ヴー3 


G 0 コントラスト 


映像のコントラストを調整します。 


(黒っぽ <)- 日日〜日日（白っぽ <) 


の明るさ 


映像の明るさを調整します。 


(暗く）-日日〜己日朔るく） 


田]色のこさ 


映像の色の濃さを調整します。 


(薄 <)- 己0〜己〇 (濃く) 


色あい 


映像の色あいを調整します。 


(赤っぽ <) -己〇〜己〇 (緑っぽ <) 


ロントラスト」、「明るさ」、「色のこさ」、「色あい」は U モコンからも設定できます。 （ mPi 2) 


はじめに 


一 


準備 


^投写する 


設定と調整 


\ こんなとをは 


\一 


その他 





































QOOOOO 設定と調整 

設定メニュ ー（ つづを） 


画質調整 > 色温度 


色温度 


映像の色温度を設定します。 



5800 K 

赤っぽい映像にしたいとさに設定します。 



6500 K 

バランスの良い映像にしたいとさに設定しま 
す。 

オフセツトのみ設定でさます。 


7500 K 

少し青っぽい映像にしたいとさに設定します。 


9300 K 

青っぽい映像にしたいとさに設定します。 



明るさ優先 

最も明るい映像にしたいときに設定します。 




ゲイン 
朔るい部分） 

赤 

(赤を弱く） 一2 己日〜日（赤を強く） 



緑 

(緑を弱く） -2 己己〜日（緑を強く） 


カスタム] 

青 

(青を弱く） 一2 己日〜日（青を強く） 


オフセット 
脂い部分） 

赤 

(赤を弱く）一日日〜日日（赤を強く） 



緑 

(緑を弱く） -50-50 (緑を強く） 



青 

(青を弱く）一日日〜已日（青を強く） 



ゲイン 
朔るい部分） 

赤 

(赤を弱く） 一2 己日〜日（赤を強く） 



緑 

(緑を弱く） 一2 己日〜日（緑を強く） 


カスタム2 

青 

(青を弱く） 一2 己日〜日（青を強く） 


オフセット 
脂い部分） 

赤 

(赤を弱く）一日日〜已日（赤を強く） 



緑 

(緑を弱く）一己日〜已日（緑を強く） 



青 

(青を弱く）一日日〜己日（青を強く） 



ゲイン 
朔るい部分） 

赤 

(赤を弱く） 一2 己日〜日（赤を強く） 



緑 

(緑を弱く） -2 己己〜日（緑を強く） 


カスタム3 

青 

(青を弱く） 一2 己日〜日（青を強く） 



オフセット 
脂い部分） 

赤 

(赤を弱く）一日日〜己日（赤を強く） 



緑 

(緑を弱く）一己日〜已日（緑を強く） 



青 

(青を弱く）一日日〜已日（青を強く） 


• 赤は、緑味、青味をそれぞれ調整し、登録でさます。 
• U モコンからも設定でさます。 （ mpi 2) 
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画質調舊 > ガンマ 


のガンマ 


映像の階調特性を設定します。 


ノーマル 

通常はこの設定にします。 

A 

ガンマを 「 A 」 に設定します。 

巨 

ガンマを旧」に設定します。 

C 

ガンマをに」に設定します。 


ガンマ調整はでさません。 
コピーの み有効です。 


カスタム] 

カスタム2 
カスタム3 
(ガンマセツトアップ） 


ガンマを好みに応じて自由に設定できます。 


補正値 


ガンマ調整* 


コピー 


貼付け 


U セット 


ガンマカーブの係数 （1.8 〜 2.6) を選択できます。 


色(赤，緑，青)ごとにガンマカーブを調整でさます。 

旧」では、 r 赤，緑青」を同時に調整することびできます。 
ガンマカーブは「緑」を代表させて表示します。 


ガンマの調整データを コピー します。 


コピーしたデータを貼り付けます。 


r 補正値2.2」で指定したガンマ係数に戻ります。 


• 通常は「ノーマル」び適していますび、お好みによって他の項目を設定してください。 
• U モコンからも設定でさます。 （ mpi 2) 


* 「ガンマ 調整」について 

① r 補正値」 で基準となるガンマカーブの係数 （1.8 〜 2.6) を選択します。 
@ガンマ調整画面で調整する色を選びます。 



⑤ガンマカーブ調整画面でガンマカーブを調整します。 



◄ / ► ボタンで調整したい箇所を選択します。 
@終了します。 



血/ ▼ ボタンで階調の明るさを調整します。 




• ガンマカーブの調整を繰り返すと、計算誤差び累積して元通りのガンマカーブに戻らない場合びあります。そのとさは 
「 U セツト」を選択してください。 







































































































QOOOOO 設定と調整 

設定メニュ ー（ つづを） 


画質調整 


函アドバンスト 

映像の輪郭と映像の微細な成分を調整します。 


シャープネス 

シャープネス 

日〜]日日 

(やわらか）（はっさり） 

映像の輪郭を調整します。 

高域強調 

(弱い）一日日〜己日猶い） 

映像の微細な部分をさわだたせます。 

NR * 

RNR 

願い）日〜] 6猫い） 

映像のノイズ除去の強さを調整します。 

MNR 

願い）日〜]目猫い） 

モスキートノイズ除去の強さを調整しま 
す。 

BNR 

オン 

ブ□ックノイズを低減します。 

オフ 

入力信号のままです。 

CTI * 

オフ 

入力信号のままです。 

弱 

色のにじみを改善します。 

中 

強 

函レンズアパーチヤー 


レンズアパーチャー 

1 

暗い 

2 

中間 

3 

明るい 

のリセット 

設定値を U セツトします。 


*「 NR 」「 CTI 」 について 

HD 信号、 PC 信号では設定でさません。 


入力信号> HDMI 


IQhdmi 

HDMI 入力信号を設定します。 



才ート 

入力信号を自動で設定します。 


入力 

スタンダード 

入力映像のダイナミックレンジび] 6-23 己である場合に設定しま 
す。 



エン八ンス 

入力映像のダイナミックレンジび 0-2 日日である場合に設定しま 
す。 



才ート 

入力信号を自動で設定します。 


カラースペース 

YCbC 「(4:4:4) 

丫 CbCr (4:4:4) 映像信号を入力するときに設定します。 


YCbCr (4:2:2) 

丫 CbCr (4:2:2) 映像信号を入力するときに設定します。 



RGB 

RG 目映像信号を入力するとさに設定します。 


HDMI 機器制御 

オン 

HDMI 機器制御の通信を有効にします。 


オフ 

HDMI 機器制御の通信を無効にします。 


• HDMI 端テを選択しているとさのみ設定でさます。 


入力信号> COMP . 


旧 COMP . 

コンポーネント映像入力端テの入力信号を設定します。 


カラースペース 

【Y Pb/Cb Pr/Cr 

コンポーネント映像信号を入力するとさに設定します。 

RGB 

RGB 映像信号を入力するとさに設定します。 

SCART 

欧州向け SCART プラグから RGB 映像信号と同期信号を入力する 
ときに設定します。 

• コンポーネント端テを選3 

尺しているとさのみ設定でさます。 
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入力信号 > Video / S-Video 


E Video / S-Video 

Video / S - Video 入力を設定します。 


NTSC セッ 1- アップ 

OIRE 

セットアップ無しの信号にあった階調設定を行います。 


7.5 IRE 

7.己旧 E のセットアップ付の信号にあった階調設定を行います。 

• NTSC 信号を映像入力端テ、または S 映像入力端テに入力したとさのみ調整でさます。 



才ート 

カラーち式を自動で設定します。 



NTSC 

カラー方式び NTSC のとさに設定します。 



NTSC 4.43 

カラーち式び NTSC 4.43 のとさに設定します。 


カラー方式 

PAL 

カラーち式び PAL のとさに設定します。 



PAL-M 

カラーち式び PAL - M のとさに設定します。 



PAL-N 

カラーち式び PAL - N のとさに設定します。 



SECAM 

カラーち式び SECAM のとさに設定します。 


• 映像入力、または S 映像入力を投写しているとさのみ設定でさます。 


入力信号 > アスぺクト ( Video ) 


• U モコンからも設定できます。 （ mpi 2) 

• PC 信号では設定でさません。 


入力信号 > アスぺクト ( PC ) 


旧アスぺクト ( PC ) _ 

映像の画面サイズを設定します。 


才ート 

パソコンの信号をパネルの高さまで水平/垂直方向へ拡大し、才 U ジナルのアスぺクト比と同 
一のアスぺクト比で表示します。 

1:1 

パソコンの信号の]ドットを、パネルの]画素に対応させて表示します。パソコンの画面を才 
U ジナ J レヴイズで映すことびでさます。 

フル 

パソコンの信号を水平/垂直ち向へ拡大します。 


• U モコンからも設定できます。（顚 P 12) 

• SD 信号、 HD 信号では設定でさません。 


10アスペクト ( Video ) _ 

映像の画面サイズを設定します。 


4:3 

映像の画面サイズを4:3にします。 

16:9 

映像の画面サイズを16:9にします。 

ズーム 

映像をズームします。 （ HD 信号では選択でさません。） 


はしめに 


準備 


投写する 




設定と調整 


\ こんなとをは 


その他 





















































QOOOOO 設定と調整 

設定メニュ ー（ つづを） 


入力信号 > V ストレッチ(映像入力が H D 信号と S D 信号の場合） 

国 

V ストレッチ 

「オン」のとさ、 2.3 己:1の映像をパネル解像度の高さち向に引さ伸ばして投写します。 


オン 

2.3 己:1の映像をパネル解像度の高さ方向に引さ伸ばして投写します。 

オフ 

2.3 己:1の映像のまま投写します。（上下に黒帯び表示されます） 


• PC 信号では設定でさません。 


「オフ」 「オン」 





• 表示位置の値は、入力信号によって異なります。入力信号によっては映像びすべて表示されない場合びあります。 
本メニューにより表示位置を調整して、映像び正常に表示されるように調整します。 


入力信号 > オーバースキャン 

18 

才ーバースキャン 

SD 信号に対して、才ーバースキャンをするかしないかを設定します。 


オン 

上下左ちに2.5%ずつオーバースキヤンします。 

オフ 

オーバースキヤンしません。 


• HD 信号や PC 信号を入力したとさは、設定でさません。 


入力信号 > 画面マスク 


[0 画面マスク_ 

映像の外側部分を黒くマスク(隠す)します。 


2.己％ 

2.己％の画面マスクをします。 

己％ 

己％の画面マスクをします。 

オフ 

画面7スクをしません。 


• HD 映像を入力したとさのみ設定でさます。 


^フイルムモ 


イルムモード 


—ド 


フイルム撮影された映画などをご覧になるときに設定します。 


才ート 

通常はこの設定にします。 

オフ 

フイルム撮影された映画などをご覧にならないとさに設定します。 


•プ□グレッシブ信号を入力したとさは、設定でさません。 
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团設置スタイル 

プ□ジェクターの投写状態 

こ合わせて、上下左ちの反転/正転を切り替えます。 


フ□ント 

正立-前面の投写モード 


天吊り（つ) 

天吊-前面の投写モード 


リア 

正立-背面の投写モード 


天吊り （ IJ ) 

天吊-背面の投写モード 


• シフト調整び0%じ I 外の位置では、台形補正したときに映像びスク U —ンにきちんとおさまらない場合びあります。 

(蘭 P 18) 


I 画素調整 


映像の水平ち向/垂直ち向のわずかな色ずれをそれぞれ]ピクセル単位で微調整します。 


水平赤 

(赤を左に移動）]〜7 (赤をちに移動） 

水平緑 

(緑を左に移動）]〜7 (緑をちに移動） 

水平青 

(青を左に移動）]〜7 (青をちに移動） 

を直赤 

(赤を下に移動）]〜己（赤を上に移動） 

垂直緑 

(緑を下に移動）]〜己（緑を上に移動） 

垂直青 

(青を下に移動）]〜己（青を上に移動） 


•映像を左ち反転、または上下反転したとさは、水平ち向、垂直ち向び逆になります。 
• 調整するとさは、輪郭のはっさりした静止映像で行なってください。 

• 微調整のため、映像によっては調整効果びわかりづらい場合びあります。 


区!台お補正 

投写面に対して、プ□ジェクターを斜めに設置した場合に発生する台形ひずみを補正します。 


巧レンズコント□ール 

プ□ジェクターを設置するときにレンズの各電動調整機能を制御します。 


フ オー カス 

レンズフォーカス調整用の機能です。 

ズーム 

レンズズーム調整用の機能です。 

シフト 

レンズシフト調整用の機能です。（左ち上下ボタンで画面移動でさます。） 

イメージ八ターン 


オン 

上記設定項目に 

:這 

ffl 力し1 

:イメ- 


ジパターンを表示します。 










「ズーム」 

「シフト」 





- 「フ オー カス」 

































外? 

阵パタ 

-ン ( 

緑 

;) ク□ス八ツチ（緑） 

オフ 

外枠パターンとク□ス八ツチを出しません。 

□ック 


オン 

上記設定項目は調整でさません。 

U モコンの 「 LENS 」 ボタンび押された場合、警告メッセージび出ます。 

オフ 

レンズコント□ールび機能します。 


設置〉台お補正 


設置 > 設置スタイル 


設置 > 画素調舊 


設置> レンスコント□—ル 


はじめに 


一 


準備 


^ 投写する \ _ 


設定と調整 


こんなとをは 


その他 


3 


































































































QOOOOO 設定と調整 


設定メニユー（つづを) 


表示設定 > バックカラー 

^バックカラー 

入力 1 

肩号がないとさに表示する画面の色を設定します。 


青 

画面を「青」にします。 


黒 

画面を「黒」にします。 



巧メニュー表示 


一表示 


メニューを表示させたとさの時間を設定します。 


1己秒 

] 己秒間、表示します。 

オン 

常に表示します。 


表示設定 >ライン表示 

函ライン表示 

入力を切り換えたとさ、 

入力表示をするかしないかを設定します。 


己秒 

5秒間、表示します。 


オフ 

表示しません。 


表示設定 > 信号表示 

函信号表示 

入力を切り換えたとさ、 

信号を表示するかしないかを設定します。 


オン 

を汀^します。 


オフ 

表示しません。 


表示設定> 1□ゴ 

國 

□ゴ 

起動するとさに「ロゴ」を表示するかしないかを設定します。 


オン 

己秒間、表示します。 

オフ 

表示しません。 
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困オフタイマー 

無操' 

作状態び続いた場合に、 

自動的に電源を切ります。 


オフ 

電源を切りません。 


] 時間 

1時間後に自動パワーオフします。 


2時間 

2時間後に自動パワーオフします。 


3時間 

3時間後に自動パワーオフします。 


4時間 

4時間後に自動パワーオフします。 



光源ランプの出力を設定します。 


標準 

通常はこの設定にします。 (150 W ) 

高 

部屋び明るく、映像び見にくいときに設定します。 （2 日日 VV ) 


• 本機の電源を入れたあとの約90秒間は、設定を変更することはできません。 
• 設定を変更したあとの約60秒間は、設定を変更することはでさません。 


U モコンから表示することもできます。 （ mpi 2) 


田]高地モード 


気圧の低い場所（海抜900 miU 上）で使用するときに設定します。 


オン 

設定します。 

オフ 

設定しません。 


田テストパターン_ 

6種類のテストパターンを表示します。 


入力 

映像入力端テを表示します。 

ソース 

入カソース名を表示します。 （ PC 信号の場合、表示しません。） 

解像度 

PC 信号の場合、解像度を表示します。 

水平周波数 

PC 信号の場合、水平周波数を表示します。 

垂直周波数 

PC 信号の場合、垂直周波数を表示します。 

Deep Color 

HDMI 端テから入力された映像信号について、色のビット深度を表示します。 

(丫 Cb Cr (4:2:2) を入力したときは、表示しません。） 

ランプ時間 

ランプ使用時間を表示します。 


情報 


機能 > 高地モード 


機能 > オフタイマー 


機能 >テストパターン 


ンつ!の一 


はじめに 


一 


準備 


一-一一 

一一 


投写する 




設定と調整 


\ こんなとをは 


その他 



























































oooooo 設定と調整 


お巧みの映像にずる 


お写した映像をお好みの画質に調整し、調整した値を登録します。（画質モード） 

画質モードは出荷時に設定されている r シネマ1」 r シネマ2」けチユラル」 r ステージ」 r ダイナミツク」のほかに、 
ユーザー用として3種類あります。 



I LENS I 


I INPUT I 




I INFO I 

|lens-ap| 

|aspect| 




|gamma| 


|C.TEMP| 




I COLOR I 

I TINT I 

I N.R I 


|bright| 

I CONT I 

I SHARP I 



[naturali [stage I [dynamici 

〔 USER1]I USER2 | I USERS I 


( LIGHT 


出巧時の画質モードの値を巧更ずる 


画質モードに登録されるのは「コントラスト」、「明るさ」、「色のこさ」、 
r 色あい」、「色温度」、「ガンマ」、「シヤープネス」、 「 NR 」、 rcTi 」、 
r レンズアノ くーチヤー」の項目です。 

0画質モードを還びます 

ICINEMA1] [CINEMA2I 

I natural] I stage] [dynamici 

0 画質を調整します 

《例》「コントラスト」を調整する場合 

D 設定メニューを表示します 



且 r 画質調整」今「コントラスト」を選びます 


[コントラスト西！ ] 



選ぶ 



旦調整します 


調整する 



離 Victor 

RM-MH2 

PROJECTOR 



凸調整を終了します 

% 

@他の項目を調整します 
©終了します 

•「コントラスト」、「明るさ」、「色のこさ」、「色あい」、 
「色温度」、「ガンマ」、「シャープネス」、 「 NR 」、 


r レンズアパーチヤー」は U モコンからも調整できます。 
(PQP12) 
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ーザー用画質モードに営録ずる 


E 

〇画質モードを選びます 

USER1 I I USER2 I [USER3 

e 画質を調壁します 

•画質調整のしかたは、「出荷時の画質モードの値を変更する」を 
ご覧ください。 （ mp 34) 

@終了しまず 



若ぶミ主意 

•画質を調整したあと、登録する前にほ 
かの画質モードを選ぶと、変更内容は 
登録されません。 


一か S 登録ずる 


0画質を調整します 

•画質調整のしかたは、「出荷時の画質モードの値を変更する」を 
ご覧ください。（顚 P 34) 

@設定メニューを表示しまず 



0 r 画質調整」今 r 画質モード」今「ナチュラル J 
を選びます 



0登録しまず 

み 













































cy~cy~cycy~0~c ) こんなときは 


巧居かな？とおった5 

修理を依頼される前こ、次の点を確認してください。 


こんなとさは故障ではありません。 


■下記のような場合でも、画面に異常がなければ/こ\配ありません。 

• 本体の上面や前面の一部び熱 < なっている場合 
• 本体から「ミシッ」という音びする場合 
• 本体の内部から動作音び聞こえる場合 
• 画面によっては色にじみび出る場合 

■外部からの雑音やノイズにより正常に動作しなくなった場合、次の操作を行なってくださし、。 

①スタンバイ状態のときに電源プラグを]度抜いてから、再び差し込みます。 

③本体の電源ボタンを押して電源を入れ直します。 

■ ランプが切れるときに音がすることがありますが、危険はありません。 

■ D - ILA 素子は高精度技術で製造されていますが、画素欠けや常時点打する画素があります。 


電源が入5ない 

電源コードがはずれていませんか？ 

電源〕ードロラグ)をしっかり差し込んでください。 

顚 P 20 

ランプカバーを正しく閉めました 
か？ 

スタンバイ状態のとさに電源プラグをはずし、ランプカバ 
一を正しく閉めてください。その後、電源プラグを差し 
込んでください。 

の P 41 

ランプが冷却中ではありませんか？ 

クールダウンモードび終了してから、もう]度電源を入れ 
て < ださい。 

顚 P 21 


投写映像が暗い 

ランプの寿命が近づいていません 
か？ 

情報メニューでランプ使用時間を確認してください。ラ 
ンプの寿命び近いとさは新しいランプユニットを準備する 
か、早めに交換してください。 

の P 40 〜42 


電源を入れて投写ずるが、数分後に切れてしまう 

吸気孔や排気孔をふさいでいません 
か？ 

スタンバイ状態のとさに電源プラグをはずし、而さいでい 
る物を取り除いて<ださい。その後、電源プラグを差し込 
んで < ださい。 

mP 9、 P 10 

フィルターがミちれていませんか？ 

フィ J レターを掃除して < ださい。 

顚 P 43 


映像が出ない 

正しい外部入力を選んでいますか？ 

正しい外部入力を選んで < ださい。 

の P 20 

AV 機器を正しく接続してますか？ 

AV 機器を正しく接続してください。 

mP 14 〜17 

AV 機器の電源は入っていますか？ 

AV 機器の電源を入れて、再生してください。 

mp 20 

AV 機器から正しい信号が出ています 
か？ 

AV 機器を正しく設定してください。 

mPi 4 〜17 

入力端子の設定は正しいですか？ 

設定メニューの 「 COMP . 」や 「 HDMI 」 を入力信号に合 
わせて設定してください。 

の P 28 -田、 旧 

映像を一時的に消していませんか？ 

[ HIDE ] ボタンを押して、映像を出してください。 

mP 2 i 
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HDMI 端子か 5 映像が出ない 


HDMI 機器制御はオフになっています 
か？ 

「 HDMI 機器制御」を r オフ」にしてください。 

顚 P 28 -の 

•「 HDMI 機器制御」び r オン」のとき、- 

部の接続機器では映像び出なくなる場合びあります。 


色が出ない、おかしい 

映像調節は正しいですか？ 

設定メニューの「色のこさ」や「色あい」を調節してく 
ださい。 

mp 2 曰皿阻 


突然電源が切れた 

オフタイマーを設定していませんか？ 

設定メニューの「オフタイマー」を「オフ」にしてくだ 
さい。 

mP 33 -巧 


映像が欠ける 

画面マスクを設定をしていませんか？ 

設定メニューの「画面マスク」を「オフ」にしてくだ 
さい。 

mp 23 
の30-旧 

表示位置がずれていませんか？ 

設定メニューの「表示位置」の値を変えて、映像び欠 
けないようにしてください。 

の P 3 日-旧 


リモコンが働かない 

乾電池は正しく入っていますか？ 

乾電池の極性 (©、 ©) を正しく入れてください。 

mpi 3 

乾電池が消耗していませんか？ 

新しい乾電池に交換してください。 

の P 13 

リモコンとリモコン受光部との間に遮 
へい物はありませんか？ 

遮へい物を取り除いてください。 

の P 13 

距離が離れすざていませんか？ 

近づいて送信してください。 

mpi 3 


映像がぼやける 

フォー カス (焦点) は 合つ ていますか？ 

フオーカスを調整してください。 

mP 20 

距離が近すざたり、遠すざたりしていま 
せんか？ 

正しい距離に設置してください。 

mpi 8、 19 


はじめに 


一一 


投写する 


設定と調整 


こんなとさは 


その他 
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cy~cy~cycy~0~c ) こんなときは 

こんなメッセージが出た5 


メッセージ 


原因 （ 内容） 


入力端テに何ち接続されていないとさ 

入力端テび接続されているび、信号びないとさ 

♦ 映像信号を入力してください。 


COMP. 


本機で使用できない映像信号び入力されたとさ 
>使用でさる映像信号を入力してください。 

* COMP . などの入力端テ名は黄色で表示されます。 


ランプ交換 


戻る 

BACK 


ランプ使用時間び19日日時間を過ざると表示されます。 

旧 ACK ] ボタンを押すと、メッセージは消えます。 

♦新しいランプユニットを準備し、早めの交換をしたうえでランプ時間を U セット 
してください。 （ mP 4 日〜 42) 
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インジケーターの薑告表示について 

本機のランプ使用時間や 警告 モードをインジケーターで表示します。 

通常動作中のインジケーター表示については、 r 各部のなまえとはた6き J (助 P 10) をご覧ください。 


警告モード（ N 0.7〜 17) になると、自動的に投写を中断して約目0秒間冷却フアンを回します。 
冷却フアンが停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。 

その後、下記の確認と対応を行なってください。 


再度、警告モードになるとさは、冷却ファンび停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。 
その後、お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓□に修理を依頼してください。 （ raP 4 己) 


No . 

確認 

対応 

7 

• 動作中に衝撃を受けることびないか確認してください。 

• ランプ ユニット、 ランプカバーび正しく取り付けられているか 
確認してください。 

• 自動レンズカバーに異物びないか確認してください。 

再度、電源を入れてください。 

8 

9 

17 

10 

参吸気孔をふさぐようなちのびないか確認してください。 

• 外部の温度び正常か確認して<ださい。 

本機をしばらくそのまま冷やしてください。 
その後、電源を入れて < ださい。 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


No . 

インジケーター 

点滅 

時間 

点滅 

回数 

消な 

時間 

内容 d 

WARNING 

LAMP 

STANDBY/ON 

1 

- 

- 

点打(赤） 

- 

- 

- 

スタンバイ状態のとき 

正常時のインジケ 
ーター表汀^です。 

2 

- 

- 

点打(緑） 

- 

- 

- 

パワーオンのとき (Hide Off ) 

3 

- 

- 

点滅(緑） 

日.5秒 

連続 

- 

パワーオンのとき (Hide On ) 

4 

- 

- 

点滅(赤） 

日.日秒 

連続 

- 

クールダウンモードのとき 

己 

- 

点好(程) 

- 

- 

- 

- 

っンプ父換び近くなったとさ(助 P 4 日〜 42) 

(ランプ使用時間び19日日時間を過ぎたとさ） 

6 

- 

点打け登) 

- 

- 

- 

- 

ランプび寿命になったとき(の P 4 日〜 42) 

(ランプ使用時間び2日日日時間を過ぎたとさ） 

7 

点打(赤） 

点滅(程) 

- 

日.2己秒 

] 回 

日.7己秒 

ランプび点好せずに投写でさなかったとさ 

8 

日.2己秒 

2回 

日.7己秒 

投写中にランプび消えたとさ 

9 

日.2己秒 

3回 

日.7己秒 

ランプカバーびはずれているとさ 

10 

点滅(ホ） 

- 

- 

日.2己秒 

] 回 

日.7己秒 

電源に異常びあるとさ 

11 

日.2日秒 

2回 

日.7己秒 

冷却フアンび停止したとさ(フアン□ック） 

12 

日.2己秒 

3回 

日.7己秒 

内部の温度び異常に高いとさ(内部温度異常） 

13 

日.2己秒 

4回 

日.7己秒 

外部の温度び高いとさ(外部温度異常） 

14 

点滅け登) 

日.2己秒 

] 回 

日.7已秒 

回路動作に異常びあるとさ （ ドライブ回路の起動異 
常） 

15 

日.2己秒 

2回 

日.7己秒 

回路動作に異常びあるとさ （ ドライブ回路の通信異 
常） 

16 

日.2己秒 

3回 

日.7己秒 

回路動作に異常びあるとさ(映像ドライブ回路の動 
作異朝 

17 

日.2己秒 

4回 

日.7己秒 

自動レンズカバーに異常びあるとさ 


警告モードの巧応について 


はじめに 


準備 


設定と調整 


こんなとさは 


その他 


投写する 


\\1 
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cy ~ cy ~ cycy ~ 0 ~ c ) こんなときは 


ランプを交巧ずる 

ランプは消耗品です。映像が暗くなつたり、ランプが切れたときは、新しいランプユニットと交換してくださし、。 

• ランプ交換時間び近づくと画面上にメッセージび表示され、インジケーターでお知らせします 。 （m P 38 〜 39) 


若 j )) 注意 

• 電源プラグをコンセントから抜い 
てください。けびや感電の原因と 
なります。 

•本機の使用直後には行わず、]時 
間上の冷却時間をおいてくださ 
し、ランプび高温になっている 
ため、やけどの原因になります。 

• ランプュニットに衝撃を与えない 
でください。ランプび破裂する原 
因になります。 

• 可燃性のエアダスターなどで本機 
内部を清掃しないでください。 
乂災の原因となります。 


ランプ交換のしかた 


〇ランプカパーをはずします 

参ネジを©ドライバーではずします。 



沪 MEMO 


0ランプユニットのネジをゆるめます 

• ネジを©ドライパーでゆるめます。 


ランプの使用可能時間について 


• 本機に使用しているランプの使用 
可能時間は約2日日日時間です。 
これは平均的な使用可能時間であ 
り、この時間を保証するちのでは 
ありません。 

•使用条件によっては、2日日日時間 
に満たないで使用でさなくなるこ 
とびあります。 

• ランプの使用可能時間び少な<な 
ると、ランプは急激に劣化します。 

• 映像び暗<色合いびおかしい場合 
は、早めに新しいランプユニット 
と交換してください。 

• 「ランプパワー」を r 標準」に設定す 
ると、ランプを長く使用すること 
びでさます。 



0ランプユニットを取り出します 

参取っ手をつかんで取り出します。 


ランプ ユニッ トの購入は 

お買い上げの販売店、またはお近< 
のビクターヴービス窓□にご相談く 
ださい。 （ mP 4 己） 

■ ランプユニット 
品番：巨 HL 已日1日 -S 
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O 新しいランプユニットを取り付けます 



© 


ランプユニットのネジを締めまず 

• ネジを©ドライバーで締めます。 



© 


ランプカバーを取り付けます 

• ランプカバー上下2か所のツメを先に本体に差し込んで 
<ださい。 

• ネジを©ドライバーで締めます。 



若 


ぶ 


注意 


ランプユニットは純正品を使用して 
ください。また、使用済みのちいラ 
ンプユニットは絶対に使用しないで 
ください。故障の原因になります。 
新しいランプの表面に触らないでく 
ださい。ランプの寿命び短<なっ 
たり、ランプび破裂する原因になり 
ます。 


MEMO 

ランプを交換したあとは 

•取りはずしたランプユニットを、お 
テ様の手の届<ところや燃えやすい 
ちのの近くに置かないでください。 
• 使用済みのランプユニットは、董光 
打と同じ扱いで廃棄してください。 
廃棄については、お住まいの自治体 
の指示に従ってください。 


はじめに 


一一 


準備 


レ L 


投写する 




設定と調整 


こんなとさは 


その他 
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cy ~ cy ~ cycy ~ 0 ~ c ) こんなときは 


ランプを交換ずる （ つづを） 



ランプの時間 y セツ 


新しいランプユニットに交換した5、ランプ時間をリセットしてくだ 
さい。 


〇電源プラグをコンセントに差し込みます 


STANDBY/ON 


ホに点な 


0必ずスタンバイが態で(電源プラグをコンセン 
卜に差し込んで、パワーオンしないが態で）リ 
モコンを操作しまず 


•順番に押します。 

•各ボタンを押す間隔は2秒じ I 内に押してください。最後のボタンは 
2秒じ(上押してください。 



2秒！;(上押す 


• [ LAMP ] インジケーターと [ STANDB 丫 / ON ] インジケーターび交 
互に3秒間点滅します。その後、スタンバイ状態になります。 



ランプ時間の U セットは、新しい 
ランプに交換したとさのみ行なつ 
て < ださい。 

途中で U セットは行わないでくだ 
さい。交換時間の目安び不明にな 
り、ランプび破裂する原因になり 
よ9 〇 
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フイルターの J 舌巧と交巧のしかた 

フィルターは定期的に掃除してください。巧れていると吸気効率が悪くなり、故障の原因になります。 


〇イン ナー フイルターをはずします 



0フイルターを掃除しまず 




•水で洗い、曰陰で乾かしてください。 

• 汚れびひどいとさは中性洗剤を使ってください。中性洗剤を使用す 
るとさは、ゴム手袋を着用してください。 

•水洗いしたとさは、完全に乾かしてから取り付けてください。めれ 
たまま取り付けると感電や故障の原因になります。 

• フィルターを掃除機やエアダスターなどで掃除しないでください。 
フィルターは柔軟なため、損傷する原因になります。 


インナーフイルターを取り付けます 





注意 


電源プラグをコンセントから抜い 
て < ださい。 


MEMO 

巧れがされいにならないとさ 
や、損傷したときは 

• 新しいフィルターと交換してくだ 
さい。そのまま使用すると本機内 
部にゴ S び入り、映像に影び現れ 
ることびあります。 

• フィルターの購入や内部にゴミび入 
つた場合は、お買い上げの販売 
店、またはお近くのビクター ヴー 
ビス窓□にご相談ください。 

(の P4 已） 

■ イン ナー フィルター 
品番： 

• 交換フィルター(外観び白いと 
さ）： PB 006 己7已099 
• 交換フィルター(外観び黒いと 
き）： PB 006 己60999 


はじめに 


準備 




投写ずる 


AL 


設定と調整 


こんなとさは 


その他 
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QOOOO © その他 


巧証と アフター ヴー ビス 


巧証書と補修用性能が品について 


保証書 （ 別添付） 

保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていたださ、内容をよ < お読み 
の後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの曰から]年間です。 

•光源ランプの保証期間については、保証書をご覧ください。 

補修用性能部品の最低保有期間 

当社は、プ□ジェクターの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間は保有しています。性能部品とは、その製品の 
機能を維持するために必要な部品です。 


修理をほ巧をれるとをは 


3目〜37ぺージに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの 
販売店にご連絡ください。 


保証期間中は 

修理の際は保証書をご提示<ださい。保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスび修理させていたださます。 

保証期間が過ぎているとさは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。 

修理料金のし < み 

修理料金は、技術料•部品代•出張料などで構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機械設備費、一般管理費び含まれています。 

部品げ 

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合ちあります。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


ご連絡していたださたい内容 


品名 

D - ILA プ□ジェクター 

お買い上げ曰 

年月日 

型名 

DLA - HD 3 己0 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所-お名前 

付近の目印などち 

電話番号 

( ) - 


愛情点検 

• 長年ご使用の本機の点検をぜひ！ ！^黯ホ誌譜 IS な？? 1 量觀雜毀 1 採ます。 

ク 


このような症:!犬はありませんか？ 


ご使用を中止してください 


• 電源を入れてわ映像び出ない。 

• 上下、または左ちの映像び欠けて映る。 
•映像びとさどさ、消えることびある。 
•変なにおいびしたり、煙び出たりする。 
•電源を切ってわ、映像び消えない。 

故障や事故防止のため、電源を切り、コン 
セントから電源プラグをはずし、必ず販売 
店に点検をご相談ください。 


おさなの旧人情巧のお巧り巧いについて 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報につきまし口ま、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社似下、当 
社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。 

• お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていたださます。 

• お客様の個人情漸ま、適切に管理し、当社び必要と判断する期間、保管させていただきます。 

• 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第兰者に提供または開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用を 
させない措置をとります。 

② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。 

• お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓□にご連絡ください。 
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サービス 窓口のごまの 

A\7icbor 


ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください 


ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓□」にご相談ください。 


都県道 名府 

窓口名 

T E L 

所在地 

【出張修埋専門】のご相談窓口 

◎が付いている拠点については出張修理のご化頼、ご相談は下記の番号で承ります。 

出張修理 
受付センター 

(0800)800-9928 (フリーアクセス•ひかりワイド） 
※携帯電話- PHS などからのご利用は、下記の番号へ 
おかけ願います。 



(047) 30已 -7731 

千葉県浦安巿当代島 2-13-27 



北海 

道 


札幌 S . C . 

(011)898-1 180 

札幌巿厚別区厚別東五条1 T 目 2-29 


旭川 S . S . 

(01 己己)2己-2533 

旭り而已条通17 了目143日番地1 


化見 S . S . 

(0157) 吕已 -8 已已7 

化見巿山下町 4-7- 19 

北海道 

訓路 S . S . 

(0154) 吕 4-0797 

訓路巿松浦町 3-3 


帯広 S . S . 

(01 5已)吕 4-4493 

帯広巿西5条南28 了目1-] 

有限会社オーイーエム内 


函館 S . S . 

(0138) 已吕 -53 吕4 

函館巿五棱郭町 4-1 日函館五棱郭 MF ビル1 F 



東 

ヒ 

青森 

青森 S . C . 

(017)723-2261 

青森市桂木4-日 -17 

八戸 S . S . 

(0178)44-4 已吕1 

八戸巿諷訪 2-2-3 日 

岩手 

盛岡 S . C . 

(019) 己 37-01 吕1 

盛岡巿津志田西二了目 3-20 

秋田 

が田 S . C . 

(018)8 吕 4-3 189 

が田巿山王中園町 4-1 

大館 S . S . 

(01 8己) 43-0980 

大館巿美園町已-日 

き城 

仙台 S . C . 

(0 吕吕 )287-0151 

仙台巿若林区六了の目西町 7-1 3 

山お 

山形 S . S . 

(023)642-0279 

山形巿松山 3-12- 18 

福島 

郡山 S . C . 

(0 吕 4) 9已吕-巨331 

郡山巿堤 1-3 


関東•甲 

信越 

新潟 

◎新漏 S . C . 

(025)242-3431 

新潟巿中央区證一了目已 -23 

長野 

◎長野 S . C . 

(0 吕己)吕21-已583 

長野巿大字川合新田日 62-1 

群馬 

◎前橋 S . C . 

(0 吕 7) 吕已已 -59 吕1 

前橋巿大渡町 1-10-1 
曰本ビクター（株）前橋工場第2棟 1F 

栃木 

◎宇都宮 S . C . 

(028)638-1639 

宇都宮市東宿郷3-日 -22 

获城 

◎水戸 S . C . 

(0 吕 9)246-1 已60 

水戸巿元吉田町1030 
曰本ビクター（株）水戸工場技術棟 1F 

千葉 

◎千葉 S . C . 

(043)20 吕 -0 吕63 

千葉巿中央区中央兰 T 目日-1巨 

兰井生命千葉中央ビル 1F 

◎柏 S . C . 

(04)71 7已 -43 吕吕 

柏市豊四季5 12-10-67 


◎浦ま S . C . 

(047) 3已3-己189 

浦安巿当代島 2-13-27 

埼玉 

◎大宮 S . C . 

(048) 己已 4-5241 

さいたま市化区大成町4-已03 

城ホ III 

◎横お S . C . 

(045)4 已 0- 己吕11 

横お巿巧奈 J 11区新浦島巧1 - 1 -2 已 

テクノウエイブ100ビル 1F 

押 TJ^II 

◎ 巧模原 S . S . 

(042)776-20 已吕 

相模原市古淵 3-7-4 


◎ミ毎を名 S . C . 

(04 己)吕 34-4 已〇〇 

海老名市東柏ヶ谷日-1日-2己 

山梨 

◎ 甲府 S . S . 

(055) 吕 37-40 16 

甲府巿湯田 2-1 1-已 


◎まま京 S . C . 

(03) 己38 1-8400 

墨田区八広五 T 目1]-1石塚ビル1ド 

東京 

◎大田 S . C . 

(03)5748-3701 

大田区池上二 T 目 8- 10 

プラムビル 1F 


◎八王子 S . C . 

(042) 己46-已914 

八王テ市石川町2969番の2 
曰本ビクター（株）八王子工場第4棟 

【業務用機器専門】のご相談窓口 

CS センター 

(03) 己己31-吕吕3已 

墨田区八広五 T 目 1 1-1 



静 

岡 


静岡 S . C . 

(054)204-00 已〇 

静岡市駿巧区高松一 T 目 16-14 

静岡 

沼ま S . S . 

(055)9 吕吕 -1 已已7 

沼津巿筒井町 6 -已 


お松 S . S . 

(053)4 吕 1-3441 

お松巿ま区化島町78已 


都県道 名府 

窓口名 

T E L 

所在地 

東海•北陸 

愛知 

名ち屋 S . C . 
S ミ可 S . C . 

豊橋 S . S . 

(0 己巨 8) 吕已 -3 吕3已 

(0己巨4)吕已-03吕1 

(0 己3吕)巨 4-081 已 

化名ち屋市九之坪鴨田 121-1 
岡崎市莫町 2-2 3宝ビル101号室 

豊橋市多米ま町] T 目1-] 

岐阜 

岐阜 S . S . 

(0 己 8) 吕 74- 1947 

岐阜市六条化四 T 目 8- 10 

今尾ビル103号室 

云重 

互重 S . S . 

(0 己 9) 3已吕 -0841 

四曰市市堀木 2-1 已 -2 

富山 

富山 S . S . 

(07 巨)4吕已-吕397 

富山市二□町 4 T 目 1-3 

石川 

金ミ尺 S . C . 

(076)269-4821 

金沢市新保本 4 T 目6日-17 

福井 

福井 S . S . 

(077 巨)已 0- 巨1巨1 

福井市和田ま 1 T 目1807番地 

ビルズ K 103 

近 畿 

滋賀 

滋賀 S . S . 

(077) 已8吕-已81吕 

守山市浮気町268 

京都 

◎京都 S . C . 

(07 已)巨 44-0 吕47 

京都市伏見区深草下 j 11原町31ま地の1 

和歌山 

和歌山 S . S . 

田辺 S . S . 

(073)47 吕-巨799 

(0739) 吕吕 -997 己 

和歌山市太田430 -8 
田辺市漢]已8 1-1 2 

兵庫 

◎神戸 S . C . 

(078) 吕已吕 -0 已己吕 

巧戸市中央区浜辺通 2 T 目]-30 

兰宮国際ビル] F 

大阪- 

奈良 

◎大阪 S . C . 

(0 已）已304-己73已 

大阪市淀川区卸 112-4-28 

【業務用機器専門】のご相談窓 □ 

メンテナンスセンター (06)6304-671 己 大阪市淀川区囲 112-4-28 

中 国 

岡山 

岡山 S . C . 
福山 S . S . 

(08 巨)吕 43-1 已己巨 

(084)931-6984 

岡山市西ち松西町 8-23 
福山市南蔵王町3-已 -1 已 

広島 

広島 S . C . 

(08 吕)吕 43-9839 

広島市中区光南 3-9- 17 

山 □ 

山 IIIS . S . 

(083)973-3708 

山□市ル郡花園町已 -28 

山 陰 

島根 

松江 S . C . 

(08 己吕 )31-8900 

松江市学園 1 T 目 16-3 日 

鳥 取 

鳥取 S . S . 

(08 已 7) 吕3-吕151 

鳥取市千代水 1 T 目22-] 

四 国 

き川 

高松 S . C . 

(087)866-1200 

高松市田村町20己-1 

徳島 

徳島 S . S . 

(088) 巨巨己-9601 

徳島市川内町慢瀬日73 

高知 

局 知 S . S . 

(088)88 吕 -0 已4巨 

高知市高須新町 4-1-43 

愛媛 

松山 S . C . 

(089) 9吕 3-037 吕 

松山市中央 1-4- 12 

九州•沖縄 

福岡- 
佐賀 

福岡 S . C . 

化九州 S . C . 

(09 吕 ）707-0 已〇〇 

(093)921-3981 

福岡市博多区ミ中お町]]番10号 
サンイースト福岡 1 F 

化九州市ル倉化区片野 2-15-1 2 

長崎 

長崎 S . S . 
化巧保 S . S . 

(09 已 )8 巨吕-已己吕吕 

(09 已巨 )33 -己己巨8 

長崎市城山町 9- 13 
佐世保市木風町 1467-2 

大分 

大分 S . S . 

(097) 己 43- 142吕 

大分市西大道兰 T 目1-] 

熊本 

熊本 S . C . 

(09 己) 3己 3-4 己36 

熊本市近見 8-1-10 

宮崎 

宮崎 S . S . 

(098 已)吕4-己401 

宜崎市霧島3-已9 

鹿巧島 

鹿巧島 S . C . 

(099)282-8818 

産児島市田 上 7 T 目 9-8 

沖縄 

沖縄 S . C . 

(098)898-3 巨31 

宜野湾市真志喜 1-13-1 6 


所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あ 5 かじめご了 7 承ください。 

参略号について S.C. はサービスセンターの略称です。 

S.S. はサービスステーションの略称でず。 
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RS -232 C インターフエース 

本機とパーソナルコンピユーターを RS -232 C ク□スケーブル ( D - Sub 9 ピン)で接続すると、本機を制御できま 
す。 


RS -232 C 仕様 


本機側 



ピン No . 

信号 

動作 

信号の方向 

2 

RxD 

受信データ 

本機 ^PC 

3 

TxD 

送信データ 

本機-^ PC 

己 

GND 

シグナルグランド 

- 

1，4，目-9 

N/C 

- 

- 


• PC は、ノ くー ソナ>1 レコンピューターなどのコント□-ラーの 意味です。 


モード 

非同期 

キャラクター長 

8ビット 

パリティ 

なし 

スタートビット ] 

ストップビット ] 

データ速度 

19200 bps 

データ形式 

パ'イナ U 




D 1 

D 2 

D 3 

H 

05 

D 6 

D 7 


スタートビット 


ストップビット 


コ7ンドフオー7ツ 


本機とパソコン間の]マンドは、 r ヘッダー」「ユニットの」ロマンド」 r データ」 r 終了」の己種類で構成されてい 
よ9 〇 

• ヘッダー (1 バイト).ユニット ID (2 バイト ） •コマンド （2 バイト ） .データいバイト).終了 （1 バイト） 


■ へッタ'- 

通信の開始を示す y (イナ U コードです。 


バイナリコード 

種別 

説明 

21 

操作コマンド 

ド(：：^本機 

3 F 

参照コマンド 

ド(；：^本機 

40 

応答コマンド 

本機 ^PC 

06 

ACK 

本機^ PC 

( コマンドを正常に受け付けたときに、 PC へ返す） 


■ ユニット ID 

本機を指定するコードです。ノ くイナ U コードは「89日1」固定です。 
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■ コマンドとデータ 

操作コマンドとデータ（ノ くイナ U コード） 


参照コマンドとデータ（バイナ U コード) 


■ 終了 

通信の終了を示すコードです。ノ くイナ U コードは 「0 A 」 固定です。 


コマンド 

種別 

データの 説明 

5057 

電源 

スタ 

30 

31 

32 
34 

ンバイまたは電源オン時 
スタンバイ状態 
電源オン状態 
クールダウンモード中 
本機の異常時 

49己0 

入力 

電源 

30 

31 

32 

36 

37 

オン時 

S - VIDE 0 

VIDEO 

COMP . 

HDMI 1 

HDMI 2 


コマンド 

種類 

データ 説明 

0000 

接続確認 

スタンバイ時に、本機と PC 間で通信びできるかを確認しま 
す。 

5057 

電源 

スタンバイ時 

31:電源をオンにします。 

電源オン時 

3日：電源をオフにします。（スタンバイ状態） 

49 己 0 

入力 

電源 

30 

31 

32 

36 

37 

オン時 

S - VIDE 0 

VIDEO 

COMP . 

HDMI 1 

HDMI 2 

己243 

U モコン 

付属の U モコンと同じコードを送ります。 

•「 U モコンコード」 （ mP 48) 
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QOOOO © その他 


RS -232 C インター フエー ス（つづを） 


■ リモコンコード 

•通信するとさは、バイナ U コードで送信します。 


リモコンボタン名称 

バイナリコ- 

-K 

▲ 

37 

33 

30 

31 

▼ 

37 

33 

30 

32 

BACK 

37 

33 

30 

33 

ON 

37 

33 

30 

35 

STAND 巨 Y 

37 

33 

30 

36 

INPUT 

37 

33 

30 

38 

BRIGHT 

37 

33 

30 

39 

CONT 

37 

33 

30 

41 

SHARP 

37 

33 

31 

34 

COLOR 

37 

33 

31 

3 已 

TINT 

37 

33 

31 

36 

N.R 

37 

33 

31 

38 

HIDE 

37 

33 

31 

44 

LENS.AP 

37 

33 

32 

30 

MENU 

37 

33 

32 

45 

OK 

37 

33 

32 

46 

LENS 

37 

33 

33 

30 


リモコンボタン名称 

バイナリコード 

► 

37 33 33 34 

◄ 

37 33 33 36 

TEST 

37 33 3 已 39 

STAGE 

37 33 36 37 

CINEMA2 

37 33 36 38 

CINEMAl 

37 33 36 39 

NATURAL 

37 33 36 41 

DYNAM に 

37 33 36 42 

USERl 

37 33 36 43 

USER2 

37 33 36 44 

USERS 

37 33 36 45 

INFO 

37 33 37 34 

GAMMA 

37 33 37 3 已 

C.TEMP 

37 33 37 36 

ASPECT 

37 33 37 37 
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RS -232 C 巧信例 


RS -232 C の通信例を示します。 


■操作コマンド 


種別 

コマンド 

説明 

接続確認 

本機 ^PC 

2189 0100 00 0 A 

06 89 0100 00 0 A 

接続を確認 

電源(オン） 

本機 ^PC 

2189 0150 57 31 0 A 

06 89 01己0己7 0 A 

スタンバイ状態から電源をオンに 
したとさ 

電源(オフ） 

本機 ^PC 

2189 0150 57 30 0 A 

06 89 01己0己7 0 A 

電源オン状態から電源をオフ 
(スタンバイ状態)にしたとき 

入力に日 MP .) 

本機 ^PC 

2189 0149 50 32 0 A 

06 89 0149己0 0 A 

映像入力をコンポーネントにした 
とさ 

U モコン ( MENU ) 

本機 ^PC 

2189 0152 43 37 33 32 45 0 A 

06 89 01己2 43 0 A 

U モコンの [ MENU ] ボタンを押し 
たとさと同じ動作をさせたとさ 


■参照コマンド 


種別 

コマンド 

説明 1 

電源 （ オン） 

本機 ^PC 

本機 ^PC 

3 F 89 01己0己7 0 A 

06 89 01已0 57 0 A 

40 89 0150 57 31 0 A 

電源オン状態の情報を得たとさ 

入力 （ S - VIDEO ) 

本機 ^PC 

本機 ^PC 

3 F 89 0149已〇 0 A 

06 89 0149己0 0 A 

40 89 0149 50 30 0 A 

S - VIDE 日入力の情報を得たとき 

































QOOOO © その他 


着巧權とご注意 


商標と吾巧権について 


• HDMI、HDMI □ゴおよび 高 品位マルチメディアインター 
フェイスは 、 HDMI Licensing LCC の商標また登録商標 
です。 


巧用上のご注意 


素子の焼を付をについて 

高輝度な画面や高コントラストな画面を持つ静止映像などを 
長い時間映さないで<ださい。素テに画像び焼さ付<ことび 
あります。 

特にビデオゲームやコンピュータープ□グラム画面などの画 
像にはを意してください。 

通常のビデオ再生映像などの動画では問題ありません。 

母き国をたをいぶきが . 

長時間使用しないと、機能に支障をきたすことびあります。 
とさどさ電源を入れて動作させて < ださい。 

偉觸郎；?哗 . 

•スク U —ンに直射日光や照明びあたらないように、カーテ 
ンなどでさえざってください。部屋を暗くすることによ 
り、より良い映像でご覧いただけます。 

•たばこを吸5部屋では、使用しないで<ださい。故障の 
原因となります。 

却面を些夕旦き口いて . 

本機には、機能を維持するために交換び必要となる部品（光 
学部品、冷却用ファンなど）び含まれています。部品交換 
の目安は、使用する頻度や環境によって大さく変わりま 
す。交換につさましては、お買い上げの販売店、またはお 
近くのビクターヴービス窓□にご相談ください。 

(の P 4 己） 


電液障害について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 
の基準に基づ<クラス目情報技術装置です。この装置は家庭 
環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害 
を引き起こすことびあります。 

取扱説明書に従って、正しい取扱をして<ださい。 


お手入れのしかた 


キャビネットのちれは 

• 柔らかい巧で軽く而さ取ってください。巧れびひどいと 
さは、水でめらした巧をよく絞って而さ取り、乾いた巧 
でからぶさして < ださい。 

キャビネットび変質したり、塗料びはげることびありま 
すので、次のことに注意してください。 

-シンナーやベンジンでふかない 
-殺虫剤など揮発性のちのをかけない 
-ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにし 
ない 


通気孔に付着したミちれは 

• 掃除機を使って吸い取ってください。掃除機び使えない 
とさは、巧で而き取ってください。ほこりび付着したま 
ま放置すると、内部の温度調節びでさな<なり、故障の 
原因となることびあります。 

レンズのちれは 

• 市販のブ□ワーやレンズク U —ニングペーパー(メガネや 
カメラなどの清掃用)で而さ取ってください。液状のク U 
一ニング剤は使用しないでください。表面の コーテ ィン 
グ膜びはがれる原因になります。 
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本機を固ちずるとをは 


地震など、非常時の安全確保と事故防止のため、転倒•落下防止の処置をしてください。 

本機を台や天井に固定するときは、底面のフット4個をはずし、それ5のネジ穴 ( M 日ネジ ） 4か所すべてを使 
用して固定してください。 



固定するとをのま意 


• 設置工事は専門の知識や技術び必要です。設置工事 
は、必ず販売店または工事専門業者にご依頼<ださい。 
•ネジ穴の深さ(ネジの長さ)は、 23 mm です。取り付け 
部分のネジは、長さ 23 mrRLU 下、 ]3 mmLiLb のネジ 
をお使いください。 

指定 m 外のネジを使用した場合は、故障や本機の落下 
などの原因になります。 

• 台に固定する場合、吸気孔をふさびないように吸気孔 
周辺に十分なスペース(フットの高さ]日 mmLiLb を確 
保してください。 

• 本機を左ち±己°じ(上傾けてお使いになることは避け 
て < ださい。 


• 当社！;(外の天吊り金具ならびに天吊り金具設置環境の 
不具合による製品の損傷などについては、保証期間中 
であってち当社は責任を負いかねますのでごを意<だ 
さい。 

•天井に吊り下げて使用するとさは、本機周辺の温度に 
気をつけてください。暖房を使用した場合、天井付 
近は予想上に高温になります。 
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まな仕様 


品名 

D - ILA プ□ジェクター 

型名 

DLA - HD 3 己0 

表示パネル/サイズ 

D-ILA 素テ*]*2 / 

日.7型 （192 日画素 X ] 日8日画素） x 3 枚（総画素：約622万画素） 

投写レンズ 

2.日倍電動ズームレンズ （1.4:1 〜 2.8:1) 

(ズーム • フォーカス：電動） 

光源ランプ 

20日 W 超高圧水銀ランプ[型番：目 H L 己日]日- S ] 

対応画面サイズ 

約6日型〜2日日型（アスペクト比] 6:9) 

投写距離 

約1 .8 m 〜] 2 m 

カラー方式 

NTSC , NTSC 4.43, PA し PAL - M , PAL - N , SECAM 
(自動切替/手動切替） 

アナ□グビデオ入カフォーマット 

480し 480 p . 己76し已 76 p ，720 p / 己0 Hz , 720 p /60 Hz , 1080ン己 0 Hz , 

] 080ン 60 Hz 

デジタルビデオ入カフォーマット 

480し 480 p , 己76し己 76 p ，720 p / 己0 Hz , 720 p /60 Hz , 1080ン已 0 Hz ， 

] 080 i /60 Hz , 1080 p /24 Hz , 1080 p / 己 0 Hz , 1080 p /60 Hz , 

PC 対応信号 ( mp 己 3) 

解像度 

] 920 ド'ッい1080ド'ット 

入力端子 



映像入力 
( VIDEO ) 

1系統， RCA ピンジャック X ] 

1.0 V ( p - p )，7 已〇 


S 映像入力 
( S - VIDE 0) 

1系統，ミニ DIN 4ピン X ] 

丫： 1.0 V ( p - p ) ，7已〇 

C : 0.286 V (P-P) ， 7己0 ( NTSC ) : 0.3 V ( p - p ) ， 

7己0 ( PAL ) 


コンポーネント映像入力 
( COMPONENT ) 

1系統， RCA ピンジャック X 3 
丫： 1.0 V ( p - p ) , 75 Q 

Cb / Pb ， Cr/Pr :日.7 V ( p - p ) ， 7已〇 


HDMI 入力 
(HDMII 1 ， HDMI 2) 

2系統 HDMI 19ピン X 2 ( HDCP に対応）*3 

使用電源 

AC 100 V 已0/60 H Z 

消費電力 

280 W (2.9 A ) (待機時：1 VV ) 

使用環境 

温度己 ° C 〜3己 °C 

湿度： 2日％〜80% (非結露） 

(保存温度:- icrc 〜目 0° C ) 

設置高度 

己日日日け(約]己24 m ) じ1下 

外形寸法 （ 横幅 X 高さ X 奥行） 

365 mm x 167 mm x 477.5 mm 

質量 

11.0 kg 

付属品 

(己ページをご覧ください） 


* ] D - ILA とは 、 Direct drive Image Light Amplifier の略称です。 

*2 D - ILA 素テは、非常に精度の高い技術で作られており、 99.99 %の有効画素びありますび、日. 0] % 下の画素欠けや 
常時点打するちのちありますので、あらかじめご了承ください。 

*3 HDCP とは、 High-bandwidth Digital Content Protection system の略称です。 

HDCP 規格変更などにより HDMI 入力端テの映像び表示されないことびあります。 

• 仕様および外観は改良のため予告なく変更することびあります。 

♦本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧び異なりますので使用できません。 

This projector is designed for use in Japan only and can not be used in any other country . 

• 写真や図は説明をわかりやすくするために、誇張•省略•合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承くださ 
い。 

•本機は 「JIS C 61000-3-2 適合品」です。 
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上面 



底面 


# - # 


236 




前面 


I 後面 





■ PC 対応信号詳細 


No . 

名称 

解像度 

fh 

[ kHz ] 

fv 

[ Hz ] 

dot CLK 
[ MHz ] 

極性 

総 ドット 数 
[ dot ] 

総ライン数 
[ line ] 

有効 ドット 数 
[ dot ] 

有効ライン数 
[ line ] 

H 

V 

1 

VGA 60 

640 X 480 

31.500 

60.000 

25.200 

国 

国 

800 

525 

640 

480 

2 

VGA 59.94 

640 X 480 

31.469 

59.940 

25.175 

国 

国 

800 

525 

640 

480 

3 

SVGA 60 

800 X 600 

37.879 

60.317 

40.000 

+ 

+ 

1,056 

628 

800 

600 

4 

XGA60 

1024X768 

48.363 

60.004 

65.000 

国 

国 

1,344 

806 

1,024 

768 

5 

WXGA 60 

128 OX 768 

47.760 

60.000 

79.998 

国 

+ 

1,675 

796 

1,280 

768 

6 

WXGA +60 

1440X900 

55.919 

59.999 

106.470 

国 

+ 

1,904 

932 

1,440 

900 

7 

SXGA 60 

1280X1024 

63.981 

60.020 

108.000 

+ 

+ 

1,688 

1,066 

1,280 

1,024 

8 

WSXGA +60 

1680X1050 

65.222 

60.002 

147.140 

国 

+ 

2,256 

1,087 

1,680 

1,050 

9 

WUXGA 60 

1920X1200 

74.038 

59.95 

154.000 

+ 

国 

2,080 

1,235 

1,920 

1,200 


上記タイ S ングを満たさない場合、画び出ない可能性びあります。 
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製品についてのごホ目談や修理のご依巧は 


お買い上げの販売店にご相談くださし、。 


r 面居されたり、贈答品などでお困りの場合は 1 

下記のご相談窓□にご相談ください。 

ご相談窓□におけるお客様の個人情報の取り扱いについては44ページをご覧ください。 

修理に関するご相談 

お買い物情報や全般的なご相談 

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 

4 已ページをご覧ください。 

V 

フI」— - ダ仆ル お客様ご相談センター 

幽0120-2828-17 

携帯電話- PHS • FAX などか 5 のご利用は 

電話 (045) 450 - 8950 

FAX (045) 450 - 2275 

干 221-8528 横ミ兵市神奈川区守屋お 3— 12 

J 


ビクターホームぺージ http://www.victor.co.jp/ 


日本ビクター株式会社 

干 22]-8 己28横お市ネ申奈川区守屋町 3- 12 


© 2008 Victor Company of Japan, Limited 


0908 TTH-AO-AO 













